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前  言 

《电业安全工作规程》（热力和机械部分、发电厂和变电所

电气部分、电力线路部分、高压试验室部分）是电力生产安全

管理的最重要规程，是保证人身安全、设备安全和电网安全的

最基本要求。近 10 多年来，随着电力技术装备不断壮大，电力

生产技术快速发展，自动化程度不断增强，发电单机容量已突

破 1000MW，电网电压等级已达到 1000kV。为了使原标准更

能适应当前全国电力生产的具体条件，不断提高电力安全生产

水平，中国电力企业联合会标准化管理中心组织大唐国际发电

股份有限公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、

中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司、国网电力科学

研究院等单位对原标准进行了全面修订，并上升为国家强制性

标准，现经国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理

委员会批准发布并予以实施，规程标准如下： 

《电业安全工作规程   第 1 部分：热力和机械》GB 

26164.1—2010； 

《电力安全工作规程   发电厂和变电站电气部分》GB 

26860—2011； 

《电力安全工作规程  电力线路部分》GB 26859—2011； 

《电力安全工作规程  高压试验室部分》GB 26861—2011。 

全国发电企业、输变电企业、供电企业、农电企业、设计

企业、施工企业、调度企业、试验企业、修造企业和用电企业    



 

 

等单位从事电力生产、运行、检修、设计、施工、调度、试验、

修造、管理和使用等工作的所有员工、技术人员和管理干部，

都必须严格遵守和贯彻落实《电力（业）安全工作规程》规定。 

为确保电力各单位认真落实电力生产“安全第一，预防为

主，综合治理”的工作方针，做到“安全生产，人人有责”和

安全生产“四不放过”处理原则，贯彻实施强制性标准，便于

《电力（业）安全工作规程》的学习、培训、考核工作，满足全

国电力生产所有人员学习记忆、携带方便、熟练掌握、贯彻落

实和对照检查的需要，中国电力企业联合会标准化管理中心组

织规程标准起草人员和有关专家，编写了《国家标准（电力（业）

安全工作规程）》配套系列书（条文对照本、条文解读本、辅导

教材、考核题库、案例解剖本）。 

国家标准《电力安全工作规程   电力线路部分》（GB 

26859—2011）是对原《电业安全工作规程  电力线路部分》（DL 

409—1991）的修订，规定了电力生产单位和在电力工作场所工

作人员的基本电气安全要求，适用于具有 66kV 及以上电压等

级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所，具有

35kV 及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中

的电气设备及其相关场所，具有 220kV 及以上电压等级设施的

用电单位运用中的电气设备及其相关场所，其他电力企业和用

电单位也可参考使用。本标准由中国电力企业联合会提出，全

国高压电气安全标准化技术委员会（SAC/TC226）归口。标准

起草单位为国家电网公司、中国南方电网有限责任公司，标准

主要起草人为陈竟成、蔡崇积、胡翔、方旭初、罗耀国、邓华、

刘亨铭、张雷、吴濡生、黄金领、陈伟松、杨光亮。 

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com
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1 

第一章  范围和术语（总则） 

（国标条文：1、3.1～3.12；行标条文：第 1 条～第 9 条； 

国网条文：1.1～1.8） 

第一节  试    题 

一、名词解释 

1.低[电]压。 

2.高[电]压。 

3.发电厂[站]。 

4.变电站（电力系统的）。 

5.电力线路。 

6.运用中的电气设备。 

7.开关站。 

8.断路器。 

9.隔离开关。 

10.个人保安线。 

11.双重称号。 

12.配电设备。 

二、填空题 

1.国家强制性标准《电力安全工作规程 电力线路部分》

（GB 26859—2011）规定了       和在电力生产场所            
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的基本         。 

2.GB 26859—2011适用于具有     kV及以上电压等级

设施的发电企业所有        的电气设备及其相关场所；具有 

     kV及以上电压等级设施的输电、变电和      企业所有

运用中的电气设备及其相关场所；具有       kV及以上电压

等级设施的      单位运用中的电气设备及其相关场所。其他

电力企业和用电单位也可参考使用。 

3.低电压是指用于配电的交流电力系统中 1000V        

以下的电压等级。 

4.高电压通常指      低压的电压等级，特定情况下，

指电力系统中      的电压等级。 

5.由建筑物、       设备和全部     的辅助设备组成

的生产电能的工厂称为发电厂（站）。 

6.变电站（电力系统的）是电力系统的一部分，它      

在一个指定的地方，主要包括输电或配电线路的      、开关

及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统     和控制

所需的设施（如保护装置）。 

7.电力线路是由在系统      间用于输配电的导线、       

和附件组成的设施。 

8.运用中的电气设备是指全部带有电压、      带有电

压或     即带有电压的电气设备。 

9.能关合、承载、开断运行回路      ，也能在规定时

间内关合、承载及开断规定的     （包括     ）的开关设备，

也称开关。 

10.在分位置时，      间有符合规定要求的绝缘距离和

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com
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明显的     ；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在 

      内异常条件（如短路）下的电流的开关设备。 

11.个人保安线是用于保护工作人员防止      伤害的接

地线。 

12.配电设备是用于向一个     供电的变压器、高低压

开关、      、控制和     等设备的统称。 

13.开关站是有开关设备，通常还包括     、但没有电

力变压器的变电站。 

14.双重称号是指线路名称和位置称号，位置称号指       

多回路中导线      位置。 

三、选择题 

1.GB 26859—2011规定了（    ）和在电力生产场所工

作人员的基本电气安全要求。 

A.发电厂； B.供电公司； 

C.用户；  D.电力生产单位。 

2.GB 26859—2011适用于具有（    ）kV及以上电压等

级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其场所。 

A.35； B.66； C.110； D.220。 

3.GB 26859—2011适用于具有（    ）kV及以上电压等级设

施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。 

A.35； B.66； C.110； D.220。 

4.GB 26859—2011适用于具有（    ）kV及以上电压等

级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力

企业和用电单位也可参考使用。 

A.35； B.66； C.110； D.220。 
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四、判断题（正确的画“√”，不正确的画“×”） 

1.GB 26859—2011规定了电力生产单位和在电力生产场

所工作人员的基本电气安全要求。 （    ） 

2.GB 26859—2011 适用于具有 66kV 及以上电压等级设

施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所；具有 35kV

及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电

气设备及其相关场所；具有 220kV及以上电压等级设施的用电

单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单

位也可参考使用。 （    ） 

五、改错题 

1.低[电]压是指用于配电的交流电力系统中 250V及其

以下的电压等级。 

高[电]压通常是指超过低压 250V 的电压等级。特定情

况下，指电力系统中输电的电压等级。 

2.电力系统的变电站是电力系统的一部分，主要包括输

电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通

常包括电力系统安全和控制所需的设施（如保护装置）。  

3.电力线路是指在系统两点间用于输配电的导线组成的

设施。 

4.运用中的电气设备是指全部带有电压或一经操作即带

有电压的电气设备。 

5.断路器是能关合、承载、开断运行回路正常电流，也

能在规定时间内关合、承载及开断规定的过负荷电流的开关设

备，也称开关。 

6.隔离开关是在分位置时，触头间有明显的断开标志；
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在合位置时，能承载正常回路条件（如短路）下的电流及在规

定时间内异常条件（如短路）下的电流的开关设备。  

7.个人保安线是用于保护工作人员防止触电伤害的接地线。 

8.配电设备是用于向一个用电区供电的变压器、高低压

开关、控制和计量等设备的统称。 

六、问答题 

1.《电力安全工作规程（电力线路部分）》的“范围”是

什么？ 

2.术语“低[电]压”的定义是怎样的？ 

3.术语“高[电]压”的定义是怎样的？ 

4.术语“发电厂[站]”的定义是怎样的？ 

5.术语“变电站（电力系统的）”的定义是怎样的？ 

6.术语“电力线路”的定义是怎样的？ 

7.术语“运用中的电气设备”的定义是怎样的？ 

8.术语“开关站”的定义是怎样的？ 

9.术语“断路器”的定义是怎样的？ 

10.术语“隔离开关”的定义是怎样的？ 

11.术语“个人保安线”的定义是怎样的？ 

12.术语“配电设备”的定义是怎样的？ 

13.术语“双重称号”的定义是怎样的？ 

第二节  答    案 

一、名词解释 

1.低[电]压：用于配电的交流电力系统中 1000V 及其
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以下的电压等级。 

2.高[电]压：（1）通常指超过低压的电压等级。（2）

特定情况下，指电力系统中输电的电压等级。 

3.发电厂[站]：由建筑物、能量转换设备和全部必要的

辅助设备组成的生产电能的工厂。 

4.变电站（电力系统的）：电力系统的一部分，它集中在

一个指定的地方，主要包括输电或配电线路的终端、开关及控

制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需

的设施（如保护装置）。 

5.电力线路：在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材

料和附件组成的设施。 

6.运用中的电气设备：全部带有电压、一部分带有电压

或一经操作即带有电压的电气设备。 

7.开关站：有开关设备，通常还包括母线，但没有电力

变压器的变电站。 

8.断路器：能关合、承载、开断运行回路正常电流，也

能在规定时间内关合、承载及开断规定的过负荷电流（包括短

路电流）的开关设备，也称开关。 

9.隔离开关：在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘

距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的

电流及在规定时间内异常条件（如短路）下的电流的开关设备。 

10.个人保安线：用于保护工作人员防止感应电伤害的接

地线。 

11.双重称号：线路名称和位置称号，位置称号指同杆架

设多回路中导线安装位置，如：上线、中线或下线和面向线路
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杆塔号增加方向的左线或右线。 

12.配电设备：用于向一个用电区供电的变压器、高低压

开关、线路、控制和计量等设备的统称。 

二、填空题 

1.电力生产单位；工作人员；电气安全要求 

2.66；运用中；35；配电；220；用电 

3.及其 

4.超过；输电 

5.能量转换；必要 

6.集中；终端；安全 

7.两点；绝缘材料 

8.一部分；一经操作 

9.正常电流；过负荷电流；短路电流 

10.触头；断开标志；规定时间 

11.感应电 

12.用电区；线路；计量 

13.母线 

14.同杆架设；安装 

三、选择题 

1.D  

2.B  

3.A  

4.D 

四、判断题 

1.（√） 
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2.（√） 

五、改错题 

1.低[电]压是指用于配电的交流电力系统中 1000V 及

其以下的电压等级。高[电]压通常指超过低压 1000V的电压

等级 。特定情况下，指电力系统中输电的电压等级。  

2.电力系统的变电站是电力系统的一部分，它集中在一

个指定的地方，主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制

设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的

设施（如保护装置）。  

3.电力线路是指在系统两点间用于输配电的导线、绝缘

材料和附件组成的设施。  

4.运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电

压或一经操作即带有电压的电气设备。  

5.断路器能关合、承载、开断运行回路正常电流，也能

在规定时间内关合、承载及开断规定的过负荷电流（包括短路

电流）的开关设备，也称开关。 

6.隔离开关在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘

距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件（如

短路）下的电流及在规定时间内异常条件（如短路）下的电流

的开关设备，也称刀闸。 

7.个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 

8.配电设备是用于向一个用电区供电的变压器、高低压

开关、线路、控制和计量等设备的统称。 

六、问答题 

1.答：（1）GB 26859—2011规定了电力生产单位和在电
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