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　　近年来，每次同工程造价专业的老师交流时，他们都希望能够有一套广联达造价软件的
实训教程，以切实提高教学效果，让学生通过实训能够掌握应用软件编制造价的技能，从而满
足企业对造价人才的需求，达到“零适应期”的应用教学目标。
围绕工程造价专业学生“零适应期”的应用教学目标，我们对 １５０多家企业进行了深度调

研，包括建筑安装施工企业 ６９家、房地产开发企业 ２１ 家、工程造价咨询企业 ２５ 家、建设管理
单位 ２７家。 通过调研，我们分析总结出企业对工程造价人才的四点核心要求：

１．识读建筑工程图纸能力　　　　　　　　　　　　　９０％
２．编制招投标价格和标书能力 ８７％
３．造价软件运用能力 ９４％
４．沟通、协作能力强 ８５％
同时，我们还调研了包括本科、高职高专、中职近 ３００ 家院校，从中我们了解到各院校工

程造价实训教学的推行情况，以及对软件实训教学的期待：
１．进行计量计价手工实训 ９８％
２．造价软件实训教学 ８５％
３．造价软件作为课程教学 ９３％
４．采用本地定额与清单进行实训教学 ９６％
５．合适图纸难找 ８０％
６．不经常使用软件，对软件功能掌握不熟练 ３６％
７．软件教学准备时间长、投入大，尤其需要编制答案 ７３％
８．学生的学习效果不好评估 ９０％
９．答疑困难，软件中相互影响因素多 ９４％
１０．计量计价课程要理论与实际紧密结合 ９８％
通过同企业、学校广泛的交流与调研，得出如下结论：
１．工程造价专业计量计价实训是一门将工程识图、工程结构、计量计价等相关课程的知

识、理论、方法与实际工作相结合的应用性课程。
２．工程造价技能需要实践。 在工程造价实际业务的实践中，能够更深入领会所学知识，

全面透彻理解知识体系，做到融会贯通、知行合一。
３．工程造价需要团队协作。 随着建筑工程规模的扩大，工程多样性、差异性、复杂性的提

高，工期要求越来越紧，工程造价人员需要多人协作共同完成项目。 因此，造价课程的实践需



要以团队合作方式进行，在过程中培养学生的团队合作精神。
工程计量与计价的技能是造价人员的核心技能，计量计价实训课程是学生从学校走向工

作岗位的练兵场，是架起学校与企业的桥梁。
计量计价课程的开发团队需要有企业的业务专家、学校的优秀教师、软件企业的金牌讲

师三方的精诚协作，共同完成。 业务专家以提供实际业务案例、优秀的业务实践流程、工作成
果要求为重点；教师以教学方式、章节划分、课时安排为重点；软件讲师应该以如何应用软件
解决业务问题，软件应用流程，软件功能讲解为重点。
应计量计价课程本地化的要求，我们组建了由企业、学校、软件公司三方专家构成的地方

专家编审委员会，确定了课程编制原则：
１．培养学生的工作技能、方法、思路；
２．采用实际工程案例；
３．以工作任务为导向，任务驱动的方式；
４．加强业务联系实际，包括工程识图，从定额与清单两个角度分析算什么、如何算；
５．以团队协作的方式进行实践，加强讨论与分享环节；
６．课程应以技能培训的实效作为检验的唯一标准；
７．课程应方便教师教学，做到好教、易学。
在上述调研分析的基础上，编委会确定了 ４本教程。
实训教程

１．枟办公大厦建筑工程图枠
２．枟钢筋工程量计算实训教程枠
３．枟建筑工程量计算实训教程枠
４．枟工程量清单计价实训教程枠
为了方便教师开展教学，切实提高教学质量，除教材以外还配套了以下教学资源：
教学指南

５．枟钢筋工程量计算实训教学指南枠
６．枟建筑工程量计算实训教学指南枠
７．枟工程量清单计价实训教学指南枠
教学参考

８．钢筋工程量计算实训授课 ＰＰＴ
９．建筑工程量计算实训授课 ＰＰＴ
１０．工程量清单计价实训授课 ＰＰＴ
１１．钢筋工程量计算实训教学参考视频
１２．建筑工程量计算实训教学参考视频
１３．工程量清单计价实训教学参考视频
１４．钢筋工程量计算实训阶段参考答案
１５．建筑工程量计算实训阶段参考答案
１６．工程量清单计价实训阶段参考答案
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教学软件

１７．广联达钢筋抽样 ＧＧＪ２００９
１８．广联达土建算量 ＧＣＬ２００８
１９．广联达工程量清单组价 ＧＢＱ４．０
２０．广联达钢筋评分软件 ＧＧＰＦ２００９（可以批量地对钢筋工程进行评分）
２１．广联达土建算量评分软件 ＧＴＰＦ２００８（可以批量地对土建算量工程进行评分）
２２．广联达钢筋对量软件 ＧＳＳ２０１１（可以快速查找学生工程与标准答案之间的区别，找出

问题所在）
２３．广联达图形对量软件 ＧＳＴ２０１１
２４．广联达计价审核软件 ＧＳＨ４．０（快速查找两组价文件之间的不同之处）
教材以外的 ５ ～２４项内容由广联达软件股份有限公司以课程的方式提供。
教程中业务分析由各地业务专家及教师编写，软件操作部分由广联达公司讲师编写；课

程中各阶段工程由专家及教师编制完成，由广联达公司审核；教学指南、教学 ＰＰＴ、教学视频
由广联达公司组织编写并录制；教学软件需求由企业专家、学校教师共同编制，教学相关软件
由广联达软件公司开发。
本教程编制框架分为 ７个部分：
１．图纸分析，解决识图的问题；
２．业务分析，从清单、定额两个方面进行分析，解决本工程要算什么以及如何算的问题；
３．如何应用软件进行计算；
４．本阶段的实战任务；
５．工程实战分析；
６．练习与思考；
７．知识拓展。
计量计价实训系列教程将工程项目招标文件的编制过程，细分为 １１０ 个工作任务，以团

队方式，从图纸分析、业务分析、软件学习、软件实践，到结果分析，让学生完整地学习应用软
件进行工程造价计量与计价的全过程；本套教程明确了学习主线，提供了详细工作方法，并紧
扣实际业务，让学生能够真正掌握高效的造价业务信息化技能。
本课程的授课建议流程如下：
１．图纸分析：以团队的方式进行图纸分析，找出各任务中涉及构件的关键参数；
２．业务分析：以团队的方式从定额、清单的角度进行业务分析，确定算什么，如何算；
３．视频辅导：明确本阶段的软件应用的重要功能，播放视频进行软件学习；
４．动手操作：学员自己动手操作，讲师辅导；
５．软件评判：完成工程实战任务，提交工程给教师，利用评分软件进行评分；
６．核量与分析：讲师提供本阶段的标准工程，学生利用对量与审核软件进行分析。
本教程由广联达软件股份有限公司王全杰、北京交通职业学院杨文生、原广联达软件股

份有限公司高级讲师徐红玲担任主编；北京交通职业技术学院高伟、北京交通大学副教授刘
菁、华北科技学院马楠担任副主编，并参与教程方案设计、编制、审核工作。 同时参与编制的
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人员还有广联达软件股份有限公司郭宁、贾玲、张春颖，华北科技学院柳锋，北京城建集团培
训中心专业部部长刘常英，中国农业大学水利与土木工程学院彭红涛，北京建筑工程学院王
炳霞，防灾科技学院王粉鸽，北京工业职业技术学院张丽丽，在此一并表示衷心的感谢。
在课程方案设计阶段，本教程借鉴了河南运照工程管理有限公司造价业务实训方案和实

训培训方法，从而保证了本系列教程的实用性、有效性。 本教程汲取了北京交通职业技术学
院和北京交通大学的实训教学经验，让教程内容更适合初学者。 同时，感谢编委会对教程提
出的宝贵意见。
在本教程的调研编制过程中，工程教育事业部高杨经理、周晓奉、李永涛、王光思、李洪

涛、沈默等同事给予了热情的帮助，对课程方案提出了中肯的建议，在此表示诚挚的感谢。
本教程在编写过程中，虽然经过反复斟酌和校对，但由于时间紧迫，难免存在不足之处，

诚望广大读者提出宝贵意见，以便再版时修改完善。

编审委员会

２０１２年 ８ 月
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第 １篇　算量基础知识

第 １章　建施、结施识图 ２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

１．１　建筑施工图 ２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

１．２　结构施工图 ７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ２章　土建算量软件算量原理 １１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ２篇　基础功能学习

第 ３章　准备工作 １４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

３．１　新建工程 １４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

３．２　建立轴网 １８⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ４章　首层工程量计算 ２１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．１　首层柱的工程量计算 ２１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．２　首层剪力墙的工程量计算 ２９⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．３　首层梁的工程量计算 ３４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．４　首层板的工程量计算 ３８⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．５　首层填充墙的工程量计算 ４３⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．６　首层门窗、洞口、壁龛的工程量计算 ４６⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．７　过梁、圈梁、构造柱的工程量计算 ５３⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．８　首层后浇带、雨篷工程量计算 ５７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．９　台阶、散水工程量计算 ６２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

４．１０　平整场地、建筑面积工程量计算 ６６⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ５章　二层工程量计算 ７０⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

５．１　二层柱、墙体的工程量计算 ７０⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

５．２　二层梁、板工程量计算 ７４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

５．３　二层门窗工程量计算 ７８⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

５．４　女儿墙、屋面的工程量计算 ８７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯



５．５　过梁、圈梁、构造柱的工程量计算 ９３⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ６章　三、四层工程量计算 ９５⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ７章　机房及屋面工程量计算 １０９⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ８章　地下一层工程量计算 １２０⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

８．１　地下一层柱的工程量计算 １２０⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

８．２　地下一层剪力墙的工程量计算 １２２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

８．３　地下一层梁、板、填充墙工程量计算 １２５⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

８．４　地下一层门洞口、圈梁、构造柱工程量计算 １２７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

８．５　地下室后浇带、坡道与地沟工程量计算 １３０⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 ９章　基础层工程量计算 １３４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

９．１　筏板、垫层工程量计算 １３４⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

９．２　基础梁工程量计算 １４１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

９．３　土方工程量计算 １４３⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 １０章　装修工程量计算 １４７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

１０．１　首层装修工程量计算 １４７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

１０．２　其他层装修工程量计算 １６２⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

１０．３　外墙保温工程量计算 １６８⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 １１章　楼梯工程量计算 １７１⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

第 １２章　钢筋算量软件与图形算量软件的无缝联接 １７７⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

２





　　对于预算初学者，拿到图纸及造价编制要求后，面对手中的图纸、资料、要求等大堆资料
往往无从下手，究其原因，主要集中在如下几个方面：

①看着密密麻麻的建筑说明、结构说明，有关预算的“关键字眼”是哪些呢？
②针对常见的框架、框剪、砖混 ３种结构，分别应从哪里入手开始进行算量工作？
下面就针对这些问题，结合枟办公大厦建筑工程图枠从读图、列项逐一分析。

第 １ 章　建施、结施识图

对于房屋建筑土建施工图纸，大多分为建筑施工图和结构施工图。 建筑施工图纸大多由
总平面布置图、建筑设计说明、各楼层平面图、立面图、剖面图、节点详图、楼梯详图组成；结构
施工图大多由结构说明、基础平面图及基础详图、剪力墙配筋图、各层剪力墙暗柱、端柱配筋
表、各层梁平法配筋图、各层楼板配筋平面图、楼梯配筋详图、节点详图等组成。 下面就这些
分类结合培训图纸分别对其功能、特点逐一介绍。

１．１　建筑施工图

１）总平面布置图
（１）概念
建筑总平面布置图，是表明新建房屋所在基础有关范围内的总体布置，它反映新建、拟

建、原有和拆除的房屋、构筑物等的位置和朝向，室外场地、道路、绿化等的布置，地形、地貌、
标高等，以及原有环境的关系和邻界情况等。 建筑总平面图也是房屋及其他设施施工的定
位、土方施工以及绘制水、暖、电等管线总平面图和施工总平面图的依据。

（２）对编制工程预算的作用
①结合拟建建筑物位置，确定塔吊的位置及数量。
②结合场地总平面位置情况，考虑是否存在二次搬运。
③结合拟建工程与原有建筑物的位置关系，考虑土方支护、放坡、土方堆放调配等问题。
④结合拟建工程之间的关系，综合考虑建筑物的共有构件等问题。

２）建筑设计说明
（１）概念
建筑设计说明，是对拟建建筑物的总体说明。
（２）包含内容
①建筑施工图目录。
②设计依据：设计所依据的标准、规定、文件等。
③工程概况：内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、

建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级、人防工
程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等，以及能反映建筑规模的主要
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技术经济指标，如住宅的套型和套数（包括每套的建筑面积、使用面积，阳台建筑面积，房间的
使用面积可在平面图中标注）、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位
数、车库的停车泊位数等。

④建筑物定位及设计标高、高度。
⑤图例。
⑥用料说明和室内外装修。
⑦对采用新技术、新材料的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
⑧门窗表及门窗性能（防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等）、用料、颜

色、玻璃、五金件等的设计要求。
⑨幕墙工程（包括玻璃、金属、石材等）及特殊的屋面工程（包括金属、玻璃、膜结构等）的

性能及制作要求，平面图、预埋件安装图等，以及防火、安全、隔音构造。
⑩电梯（自动扶梯）选择及性能说明（功能、载重量、速度、停站数、提升高度等）。
皕瑏瑡墙体及楼板预留孔洞需封堵时的封堵方式说明。
皕瑏瑢其他需要说明的问题。
（３）编制预算时需思考的问题
①该建筑物的建设地点在哪里？ （涉及税金等费用问题）
②该建筑物的总建筑面积是多少？ 地上、地下建筑面积各是多少？ （可根据经验，对此建

筑物大约估算造价预计数目）
③图例。 （图纸中的特殊符号表示什么意思？）
④层数是多少？ 高度是多少？ （是否产生超高增加费？）
⑤填充墙体采用什么材质？ 厚度有多少？ 砌筑砂浆标号是多少？ 特殊部位墙体是否有

特殊要求？ （查套填充墙子目）
⑥是否有关于墙体粉刷防裂的具体措施？ （比如在混凝土构件与填充墙交接部位设置钢

丝网片）
⑦是否有相关构造柱、过梁、压顶的设置说明？ （此内容不在图纸上画出，但也需计算造

价）
⑧门窗采用什么材质？ 对玻璃的特殊要求是什么？ 对框料的要求是什么？ 有什么五金？

门窗的油漆情况？ 是否需要设置护窗栏杆？ （查套门窗、栏杆相关子目）
⑨有几种屋面？ 构造做法分别是什么？ 或者采用哪本图集？ （查套屋面子目）
⑩屋面排水的形式？ （计算落水管的工程量及查套子目）
皕瑏瑡外墙保温的形式？ 保温材料及厚度？ （查套外墙保温子目）
皕瑏瑢外墙装修分几种？ 做法分别是什么？ （查套外装修子目）
皕瑏瑣室内有几种房间？ 它们的楼地面、墙面、墙裙、踢脚、天棚（吊顶）装修做法是什么？ 或

者采用哪本图集？ （查套房间装修子目）

请结合枟办公大厦建筑工程图枠，思考上述问题。
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３）各层平面图
（１）综述
在窗台上边用一个水平剖切面将房子水平剖开，移去上半部分，从上向下俯视它的下半

部分，可看到房子的四周外墙和墙上的门窗，内墙和墙上的门，以及房子周围的散水、台阶等。
将看到的部分都画出来，并注上尺寸，就是平面图。

（２）编制预算时需思考的问题
①地下 n层平面图：
ａ．注意地下室平面图的用途？ 地下室墙体的厚度及材质？ （结合“建筑设计说明”）
ｂ．注意进入地下室的渠道（是与其他邻近建筑地下室连通，还是本建筑物地下室独立？

进入地下室的楼梯在什么位置？）。
ｃ．注意图纸下方对此楼层的特殊说明。
②首层平面图：
ａ．通看平面图，是否存在对称的情况？
ｂ．台阶、坡道的位置在哪里？ 台阶挡墙的做法是否有节点引出？ 台阶的构造做法采用哪

本图集？ 坡道的位置在哪里？ 坡道的构造做法采用哪本图集？ 坡道栏杆的做法？ （台阶、坡
道的做法有时也在“建筑设计说明”中明确）

ｃ．散水的宽度是多少？ 做法采用的图集号是多少？ （散水做法有时也在“建筑设计说明”
中明确）

ｄ．首层的大门、门厅位置在哪里？ （与二层平面图中关于雨篷相对应）
ｅ．首层墙体的厚度、材质及砌筑要求有些什么？ （可结合“建筑设计说明”对照来读）
ｆ．是否有节点详图引出标志？ （如有节点引出标志，则需对照相应节点号找到详图，以助

全面理解图纸）
ｇ．注意图纸下方对此楼层的特殊说明。
③二层平面图：
ａ．是否存在平面对称或户型相同的情况？
ｂ．雨篷的位置在哪里？ （与首层大门位置一致）
ｃ．二层墙体的厚度、材质、砌筑要求？ （可结合“建筑设计说明”对照来读）
ｄ．是否有节点详图引出标志？ （如有节点引出标志，则需对照相应节点号找到详图，以助

全面理解图纸）
ｅ．注意图纸下方对此楼层的特殊说明。
④其他层平面图：
ａ．是否存在平面对称或户型相同的情况？
ｂ．当前层墙体的厚度、材质、砌筑要求？ （可结合“建筑设计说明”对照来读）
ｃ．是否有节点详图引出标志？ （如有节点引出标志，则需对照相应节点号找到详图，以助

全面理解图纸）
ｄ．注意当前层与其他楼层平面的异同，并结合立面图、详图、剖面图综合理解。
ｅ．注意图纸下方对此楼层的特殊说明。
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　　⑤屋面平面图：
ａ．屋面结构板顶标高是多少？ （结合层高、相应位置结构层板顶标高来读）
ｂ．屋面女儿墙顶标高是多少？ （结合屋面板顶标高计算出女儿墙高度）
ｃ．查看屋面女儿墙详图。 （理解女儿墙造型、压顶造型等信息）
ｄ．屋面的排水方式、落水管位置及根数是多少？ （结合“建筑设计说明”中关于落水管的

说明来理解）
ｅ．注意屋面造型平面形状，并结合相关详图理解。
ｆ．注意屋面楼梯间的信息。

４）立面图
（１）综述
从房子的正面看，将可看到的建筑的正立面形状、门窗、外墙裙、台阶、散水、挑檐等，把它

们都画出来，即建筑立面图。
（２）编制预算时需注意的问题
①室外地坪标高是多少。
②查看立面图中门窗洞口尺寸、离地标高等信息，结合各层平面图中门窗的位置，思考过

梁的信息；结合“建筑设计说明”中关于护窗栏杆的说明，理解是否存在护窗栏杆。
③结合屋面平面图，从立面图上理解女儿墙及屋面造型。
④结合各层平面图，从立面图上理解空调板、阳台拦板等信息。
⑤结合各层平面图，从立面图理解各层节点位置及装饰位置的信息。
⑥从立面图上理解建筑物各个立面的外装修信息。
⑦结合平面图理解门斗造型信息。

请结合枟办公大厦建筑工程图枠，思考上述问题。

５）剖面图
（１）综述
剖面图的作用是对无法在平面图及立面图上表述清楚的局部剖切，以表述清楚建筑内部

的构造，从而补充说明平面图、立面图所不能显示的建筑物内部信息。
（２）编制预算时需注意的问题
①结合平面图、立面图、结构板的标高信息、层高信息及剖切位置，理解建筑物内部构造

的信息。
②查看剖面图中关于首层室内外标高信息，结合平面图、立面图理解室内外高差的概念。
③查看剖面图中屋面标高信息，结合屋面平面图及其详图，正确理解屋面板的高差变化。

请结合枟办公大厦建筑工程图枠，思考上述问题。

５



６）楼梯详图
（１）综述
楼梯详图由楼梯剖面图、平面图组成。 由于平面图、立面图只能显示楼梯的位置，而无法

清楚显示楼梯的走向、踏步、标高、栏杆等细部信息，因此设计中一般以楼梯详图进行展示。
（２）编制预算时需注意的问题
①结合平面图中楼梯位置、楼梯详图的标高信息，正确理解楼梯作为竖向交通工具的立

体状况。 （思考关于楼梯平台、楼梯踏步、楼梯休息平台的概念，进一步理解楼梯及楼梯间装
修的工程量计算及定额套用的注意事项）

②结合楼梯详图，了解楼梯井的宽度，进一步思考楼梯工程量的计算规则。
③了解楼梯栏杆的详细位置、高度及所用到的图集。

请结合枟办公大厦建筑工程图枠，思考上述问题。

７）节点详图
（１）综述
为了补充说明建筑物细部的构造，从建筑物的平面图、立面图中特意引出需要说明的部

位，对相应部位作进一步详细描述，就构成了节点详图。 下面就节点详图的表示方法作简要
介绍。

①被索引的详图在同一张图纸内，如图 １．１所示。

图 １．１

②被索引的详图不在同一张图纸内，如图 １．２所示。

图 １．２

③被索引的详图参见的图集，如图 １．３所示。

图 １．３
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④剖视详图在同一张图纸内，如图 １．４所示。

图 １．４

⑤索引的剖视详图不在同一张图纸内，如图 １．５所示。

图 １．５

（２）编制预算时需注意的问题
①墙身节点详图：
ａ．墙身节点详图底部：查看关于散水、排水沟、台阶、勒脚等方面的信息，对照散水宽度是

否与平面图一致？ 参照的散水、排水沟图集是否明确？ （图集有时在平面图或建筑设计说明
中明确）

ｂ．墙身节点详图中部：了解墙体各个标高处外装修、外保温信息；理解外窗中关于窗台
板、窗台压顶等信息；理解关于圈梁位置、标高的信息。

ｃ．墙身节点详图顶部：理解相应墙体顶部关于屋面、阳台、露台、挑檐等位置的构造信息。
②飘窗节点详图：理解飘窗板的标高、生根等信息；理解飘窗板内侧是否需要保温等的信

息。
③压顶节点详图：了解压顶的形状、标高、位置等信息。
④空调板节点详图：了解空调板的立面标高、生根的信息；了解空调板栏杆（或百叶）的高

度及位置信息。
⑤其他详图。

１．２　结构施工图

１）综述
结构施工图纸一般包括：图纸目录、结构设计总说明、基础平面图及其详图、墙柱定位图、

各层结构平面图（模板图、板配筋图、梁配筋图）、墙柱配筋图及其留洞图、楼梯及其他构筑物
详图（水池、坡道、电梯机房、挡土墙等）。
作为造价工作者来讲，结构施工图主要是计算混凝土、模板、钢筋等工程量，进而计算其

造价，而为了计算这些工程量，就需要了解建筑物的钢筋配置、摆放信息，需要了解建筑物的
基础及其垫层、墙、梁、板、柱、楼梯等的混凝土标号、截面尺寸、高度、长度、厚度、位置等信息，
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从预算角度也着重从这些方面加以详细阅读。

２）结构设计总说明
（１）主要内容
①工程概况：建筑物的位置、面积、层数、结构抗震类别、设防烈度、抗震等级、建筑物合理

使用年限等。
②工程地质情况：土质情况、地下水位等。
③设计依据。
④结构材料类型、规格、强度等级等。
⑤分类说明建筑物各部位设计要点、构造及注意事项等。
⑥需要说明的隐蔽部位的构造详图，如后浇带加强、洞口加强筋、锚拉筋、预埋件等。
⑦重要部位图例等。
（２）编制预算时需注意的问题
①建筑物抗震等级、设防烈度、檐高、结构类型等信息，作为计算钢筋的搭接、锚固的计算

依据。
②土质情况，作为针对土方工程组价的依据。
③地下水位情况，考虑是否需要采取降排水措施。
④混凝土标号、保护层等信息，作为查套定额、计算钢筋的依据。
⑤钢筋接头的设置要求，作为计算钢筋的依据。
⑥砌体构造要求，包括构造柱、圈梁的设置位置及配筋、过梁的参考图集、砌体加固钢筋

的设置要求或参考图集，作为计算圈梁、构造柱、过梁的工程量和钢筋量的依据。
⑦砌体的材质及砌筑砂浆要求，作为套砌体定额的依据。
⑧其他文字性要求或详图，有时不在结构平面图纸中画出，但要计算其工程量，举例如

下：
ａ．现浇板分布钢筋。
ｂ．施工缝止水带。
ｃ．次梁加筋、吊筋。
ｄ．洞口加强筋。
ｅ．后浇带加强钢筋等。

请结合枟办公大厦建筑工程图枠，思考如下问题：
①本工程结构类型是什么？
②本工程的抗震等级及设防烈度是多少？
③本工程不同位置混凝土构件的混凝土标号是多少？ 有无抗渗等特殊要求？
④本工程砌体的类型及砂浆标号是多少？
⑤本工程的钢筋保护层有什么特殊要求？
⑥本工程的钢筋接头及搭接有无特殊要求？
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